SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
NA TERENIE GMINY FABIANKI

Wspolny slownik zaméwien CPV:

45.23.24.21-9 Roboty w zakresie oczyszezania §ciekow
45.23.24.23-8 Roboty w zakresie przepompowni $ciekow
45.23.24.40-3 Roboty w zakresie budowy rurociggéw do

odprowadzania $ciekéow
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l. Charakterystyka przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest montaz kompletnych przydomowych
biologicznych oczyszczalni $ciekéw zgodnych z normg 12566:3+A2:2013 |
oznakowanych znakiem CE z przytaczeniami kanalizacji sanitarnej z budynkéw
mieszkalnych, odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych w  miejscowosciach
potozonych w gm.Fabianki.

Wykaz elementéw i urzadzert objetych zadaniem - PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE SCIEKOW O WYDAJNOSCI DO 5 M/DOBE W
MIEJSCOWOSCIACH GMINY FABIANKI:

Caly zakres robdét budowlanych zawarty zostat w dolaczonych do dokumentacji
przedmiarach robdt.

Il. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowy przydomowych oczyszczalni éciekéw na terenie gminy
Fabianki.

1.2. Cel opracowania specyfikacji techniczne;

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych w specyfikaciji techniczne;

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy catosci robét niezbednych do wykonania
objetych dokumentacjg techniczna. Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie dostawy i montazu przydomowych
oczyszczalni sciekow z przytagczami, oraz odbiornikiem $ciekdéw oczyszczonych, a w
szczeqdinosci:

a) Roboty przygotowawcze w postaci urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy
oraz wytyczenia geodezyjnego obiektéw oczyszczalni,

b) Dostawa i montaz oczyszczalni i pompowni,
¢) Dostawa i montaz elementéw drenazu rozsgczajgcego,

d) Roboty ziemne dla oczyszczalni, pompowni $ciekéw surowych |
oczyszczonych, drenazu rozsgczajgcego oraz  przytgcza kanalizacyjnego |
przytacza elektrycznego,

e) Dostawa i montaz przylaczy kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego,

f) Rozruch techniczny i technologiczny oraz wykonanie pomiaréw kompletnej
oczyszezalni,

g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

Roboty muszg byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz
spefniaé wymogi techniczne podane nizej.



1.4, Ogélne wymagania dotyczgce robét

a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymogami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dzienniki
budowy oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowe] =z
kompletem uzgodnient oraz zgloszeniem na budowe jak réwniez specyfikacje
techniczna,

b) Na wykonawey spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone
badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt,

c) Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych nalezy zakoriczyé
wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowe] |
hiniejszej specyfikacji,

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacja
technicznag,

e) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cale] dokumentacji,

fy W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow
obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich waznosai:

- specyfikacja techniczna
- dokumentacja projektowa

g) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnied. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw,

h) Wszystkie materiaty uzyte do robdét winny mieé éwiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami
technicznymi i wplynie to na nie zadowalajacg jako$é elementu budowli
materialy takie beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy,

i) Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob zwigzane s3 z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.,
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystywania opatentowanych urzadzeni lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty,



) Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na  skutek uszkodzenia
infrastruktury ~ podziemnej,  urzadzen  nadziemnych i elementéw
zagospodarowania przestrzennego.

k) Wykonawca na okres wykonywania robét zabezpieczy interesy os6b trzecich,
ochrony $rodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sig
od odpowiedzialno$ci cywilnej i majatkowe] w firmie ubezpieczeniowe;.

2, Materialy

2.1. Rurociagi i armatura

a) Kanat grawitacyjny éciekéw surowych zaprojektowano z rur PVC D=160 mm
kl. SN8 wg PN-EN 13476-2:2008 kielichowych z uszczelnieniem gumowym,
oraz ksztattek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury.

b) Kanat ttoczny $ciekéw surowych / oczyszczonych zaprojektowano z rur PE-50
mm PN-10 SDR-21 / PE-32 mm PN-10 SDR-21 w zwojach taczonych
ksztattkami samozaciskowymi,

Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mieé widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byé zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna byé¢ fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materialu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w
mm, grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypukiosci.

2.2. Oczyszczalnie $ciekdw.

.- Reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym (jako komplet) jest zgodny
z norma 12566:3+A2:2013 i oznakowany znakiem CE.

Reaktor biologiczny jest kompletnym reaktorem realizujgcym rozwdj biofilmu, co
doprowadza do oczyszczania $ciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z
gospodarstw domowych. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD (o gestodci minimalnej 935 kg/m®. Zuzycie energii elektrycznej
wynhosi 0,00 kWh.

Do budowy nalezy wykorzysta¢ biologiczne oczyszczalnie $ciekéw pracujgce w
technologii ztoza biofiltracyjnego zraszanego, pracujgcego bez zuzycia energii
elektrycznej,

Oczyszczalnia musi sktadaé sie z dwéch zasadniczych elementéw potgczonych
przewodami hydraulicznymi i wentylacyjnymi: osadnika wstepnego oraz reaktora
biofiltracyjnego ze zlozem zraszanym. Oczyszczainie muszg posiadaé
udokumentowang przez laboratorium notyfikowane zgodno$¢ z normg PN EN
12566:3+A2:2013 i byé oznakowane znakiem CE. Producent musi posiadaé
wdrozony Zakladowy System Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem (ISO 9001 oraz
ISO 14001), natomiast pracownicy (minimum trzech) producenta musza posiadaé
certyfikaty EN13067,



Montaz poszczegdinych urzadzen winien byé¢ zgodny z DTR Producenta.

Stopiet oczyszczania $ciekéw w zaproponowanej oczyszczalni musi speiniac
warunki okreslone w Rozporzadzeniu z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
Wszelkie zmiany w doborze urzadzen i materialéw bezwarunkowo musza byé
uzgodnione przed ich dokonaniem 2z Projektantem, Nie dopuszcza sie do
jakiejkolwiek zmiany materiatéw zaprojektowanych bez pisemnej zgody Jednostki
Projektowe;.

Oczyszczalnie muszg posiadaé komplet wymaganych prawem i normg PN EN
12566-3+A2:2013 raportéw z badan w laboratorium notyfikowanym:

wodoszczelnosci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, w tym zakresie
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia raportu  wodoszczelnosci  dla
oczyszczaini o RLM4, RLM6, RLM10 wykonanego przez laboratorium
notyfikowane zgodnie z zatacznikiem ,A” normy PN EN 12566-3+A2:2013,
a w szczegolnosci tablicg ,A. 1" przedmiotowej normy:

wytrzymatosci  konstrukcyjnej dla  oferowanych oczyszczalni, dla
zalozonych przez Zamawiajacego warunkéw gruntowych wilgotnych; w tym
zakresie Zamawiajgcy wymaga dostarczenia raportu  wytrzymatoscei
konstrukeyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z
zafgcznikiem ,C”, wg metody ,C.6" normy PN EN 12566-3+A2:2013 dia
warunkéw gruntowych wilgotnych;

efektywnoéci oczyszczania dla parametréw: BZTs, ChZT, zawiesina, N, P,
NH4-N. Uwaga: w badaniach zgodnie z rozporzadzeniem trzeba podawad
stezenia zanieczyszczen $ciekdw surowych i oczyszczonych oraz wartogé
procentowa. Zamawiajgcy wymaga (zgodnie z norma PN EN 12566-
3+A2:2013), aby badanie efektywnosci oczyszczania bylo wykonane przez
laboratorium notyfikowane, za$ raport efektywnosci oczyszczania powinien
zawieraé szczegoly przeprowadzonych badan dia wszystkich 38 tygodni
badanego $cieku na wlocie, jak i wylocie z oczyszczalni; Raport z badania
skutecznosci  oczyszczania  musi  potwierdzaé  energochionnoéé
oczyszczalni i zawieraé elementy okreélone punktem B.5.

trwatosci dla materiatu, z jakiego wykonana jest oferowana oczyszczalnia,
okreslonego w rozdziale 6.5 normy PN EN 12566-3+A2;2013.



2.3. Przepompownie sciekéw surowych i oczyszczonych.

Przepompownia $ciekdéw jest kompletnym urzadzeniem majgcym za zadanie
przettoczenie doplywajgcych éciekdw (surowych lub oczyszczonych) do (lub z)
komory bioreaktora.

Przepompownia &ciekéw oczyszczonych - zbiornik urzadzenia wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gestosci minimalnej 935 kg/m®). Z uwagi na
trudne warunki gruntowe projektowane rozw:qzanle pozwala uzyskaé zwiekszong
sztywnosé konstrukcu — zbiornik przepompowni musi wytrzymaé nacisk minimum
15,2 kN/m? (wg DIN). Srednica urzadzenia wynosi minimum 800 mm. Urzadzeme
jest wyposazone w zatapialng pompe do brudnej wod mh
Hp=10 mH;O (max) z wirnikiem typu § {typu -
rownowazne) Maksymalny godzinowy doptyw $ciekéw do pompowni wynosi 0,0375
— 0,55 m3h

Wysokosé zbiornika przepompowni zalezy od giebokoéci posadowienia kanaju
sciekow surowych | powinna wynosié kazdorazowo 1,10 m wiecej niz wymiar
mierzony od dna kanaiu $ciekéw surowych do powierzchni terenu.

2.4. Drenaz rozsgczajacy

Drenaz rozsgczajgcy wykonany jest z rur PCV o $rednicy @110 z boczng perforacja.
Studzienka rozdzielcza jako monolityczny cylinder o wysokoéci 600 mm z
polietylenu wysokiej gestosci. Studzienka wyposazona jest w

¢ pokrywe,
ptytke rozdzielcza,
1 otwér wlotowy @110,
5 otwordw wylotowych @ 110.

2.5. Materialy na podsypke rurociagu

Materialem stosowanym na podsypke powinien byé piasek drobno lub $rednio
ziarnisty spelniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$é podsypki: min, 10cm.

2.6. Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekgji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po
zageszczeniu. Nalezy wykona¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany
stopien zageszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartodci Proctora. Zasypke
nalezy wykona¢ w sposdb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona
by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.7. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz Zelbetowych powinien
odpowiadaé wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.8. Materiaty elektryczne

Budowa przylacza kablowego YKY min 3x1,5mm? z istniejacej instalacji za
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekdw oraz
oczyszczalni.



3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko- fadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,
- szpadle fopaty ,wiadra ,taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci  wykonywanych  robét
montazowych jak i przy wykonywaniu .czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét
zgodnie z =zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej w terminie przewidzianym umowa. Spizet powinien byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, Transport i sktadowanie

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i
Sciagniete tasma. Ksztaitki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach musza by¢é
transportowane na samocheodach skrzyniowych o odpowiedniej diugosci | byé
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na kitérym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku, Wysokos¢ skladowania rur nie moze
by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny byé zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wkiadkami. Przewodz rur powinien odbywaé sie przy temperaturze powietrza —5 do
30°C. Zaleca sie szczegdlng ostroznosé przy transportowaniu w temperaturze
ponizej 0°C. gdyz niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne.

Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy
transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawey,

4.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé sie przy wykorzystaniu $rodkéw
transportu  do tego celu  przystosowanych, najlepiej  samochodéw
samowyladowczych.  Materialy nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym
zanieczyszczeniem |lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady
obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowe;

Do transpoitu mieszanki betonowej nalezy uzyé $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych, kiore nie spowoduja segregacji skladnikéw (rozwarstwienia



betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy

prowadzié w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez
narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzgdzen technologicznych

Zbiorniki  oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w calosci
samochodem skrzyniowym. Zatadunek i wyladunek nalezy przeprowadzaé recznie
zgodnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z
skrzyni fadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez
przesuwanie po nierbwnym terenie za pomoca samojezdnych $rodkéw transportu (
koparko-tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzgdzen. Pozostate
urzgdzenia technologiczne mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobéw.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy
zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

4.5, Sktadowanie

a) Rury nalezy skiadowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i
nieréwnosci w pozycji poziomej do wysoko$ci nie wyzszej niz 2m , tak aby nie
uszkadzac kielichdw i bosych konicéwek rur,

b) Skladowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezpos$rednim szkodliwym
dzialaniem promieni stonecznych ,opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nie przekraczajgcej 40 °C

¢) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i 2wir nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Nalezy je zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem

e) Magazynowanie urobku wzdfuz wykopéw w okladzie spulchnionym.
f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, Przed
przystgpieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty gecdezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaly $ciekéw surowych i oczyszezonych o szer.0,6m w gruntach
kategorii IlI-IV nalezy wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60m* a przypadku zwartej zabudowy recznie, Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy skiadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek
po drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10cm
wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonaé warstwe wyréwnawcza tj. 10 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapié do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem gr.16cm po zageszczeniu, Pozostatg glebokosci wykopu zasypaé



gruntem rodzimym ziozonym obok wykopu w ten sposéb ze ostatnig wierzchnig
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekéw surowych i
oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki do 0,60m® Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie
wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy
rozplantowac mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym,

¢) Wykopy pod studnie chionne wykonaé mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci lyzki do 0,60m? Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowad po jednej
stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku
halezy rozplantowaé mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym,

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekdw
surowych i oczyszczonych wykonaé recznie , zgodnie z instrukcjg montazu
producenta urzadzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociggéw.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozyé rurociggi o polaczeniach
kielichowych z pierScieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy
koniec poprzedniej. Nalezy pamietaé aby kierunek splywu $ciekéw kierowany byt w
kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewnatrz | z
zewnatrz z ziemi, oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu podczas transporiu,
Przed przystapieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzi¢ czy rury catg dolng
powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z
warto$ciami w dokumentaciji projektowej w odpowiednim kierunku

b) Montaz oczyszczalni.

Na przygotowanej uprzednio plycie dennej o grubosci ok. 20 cm. z betonu klasy C-10
ustawi¢ zbiornik oczyszczaini pamietajge, aby otwér wlotowy Sciekéw w oczyszczalni
byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej écieki. Potaczy¢ oczyszczalnie z
kanalizacjg doprowadzajacyg $cieki oraz z odplywem wody oczyszczonej. Zbiornik
oczyszczalni wypeini¢c wodg do wysoko$ci odptywu, Wykonad obsypke drobnym
piaskiem w formie pierécienia wokot zbiornika oczyszezalni o grubosci ok. 10 - 15
cm do wysokosci rury odprowadzajgcej wode oczyszczong. Pozostalg czesé¢ wykopu
uzupetnié gruntem rodzimym. Zamontowaé pokrywe oczyszczalni, Obok zbiornika
oczyszczalni zamontowaé skrzynke zasilajgco- sterujgcy, dokonaé niezbednych
podtgczen (energia elekiryczna, przewdd powietrzny).

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzadzen.
c) Montaz przepompowni $ciekdw i oczyszczonych,

W przypadku montazu przepompowni Sciekow, w miejscu  posadowienia
przepompowni  $ciekow nalezy polgczy¢ przepompownie z kanalizacjg
doprowadzajacg $cieki oraz z odplywem. Zbiornik przepompowni wypeti¢ wodg do
wysoko$ci odplywu. Wykonaé obsypke drobnym piaskiem w formie pierscienia woko!
zbiornika oczyszczalni o grubosci ok. 10 — 15 e¢m do wysoko$ci  rury
odprowadzajgcej. Pozostalg czesé¢ wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym.
Zamontowaé pokrywe przepompowni. Nastepnie dokonaé niezbednych podiaczen
(energia elektryczna, przewadd powietrzny).
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Zamontowaé pompe wraz z przewodem tocznym oraz pokrywe przepompowni,
Podigczyé przewéd elektryczny do zasilania.

Prace montazowe wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzadzen.

d) Montaz kabli podziemnych

Kabel energetyczny nalezy utozyé w ziemi na glebokosci min. 70 cm  oznaczyé folig
niebieskg o grubodci min, 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonaé ostaniajac kabel rurg PVC @ 50 o
diugosci podanej w planie.

Kabel wprowadzony na slup/$ciane ostoni¢ rurg ostonowa,
e) Montaz drenazu rozsgczajgcego

Drenaz rozsgczajacy wykonany jest z rur PCV o érednicy @110 z boczna perforacja.
Rury drenazu rozsgczajacego ulozone sg ze spadkiem 0,5% w wykopach o
szerokosci 50 cm,

Wypetnienie wykopu stanowi (od géry):
o warstwa przykrywajgca (40-80 cm) — grunt rodzimy (humus),
e geowidknina utozona poziomo dla ochrony zloza zwirowo — piaskowego,
* warstwa rozsgczajgca (50 cm) — zwir plukany 16-32 mm
¢ warstwa wspomagajgca (70 cm) — piasek

Odlegtos¢ pomiedzy szczegdélnymi nitkami drenazu rozsaczajgcego wynosi 2,0 m.
Zachowat strefe ochronng pomiedzy poletkiem drenarskim a:

ujeciem wody pitnej — min. 30,0m
granicg posesji —min. 2,0 m

5.3. Wytyczne dla branz

a) Branza budowlana

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoéci zbiornika i przewodéw.
Odbioru  koricowego, nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan
przewidzianych dla tych urzadzen. Po pomyélnym przeprowadzeniu rozruchu
hydraulicznego, mozna przystapié do rozruchu technologicznego na $ciekach z
kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu, nalezy opracowad szczegdtowg instrukcje
bezpiecznej ekspioatacji obiekiu.

b) Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie do tablicy elektrycznej dostarczonej przez producenta
urzgdzen oczyszczalni.

- ilos¢ odbiornikéw mocy:

e przepompownia $ciekéw surowych, N = 0,75 kW

¢ przepompownia $ciekow oczyszczonych, N = 0,25 kW
- wytyczne projektowe:



e pompa $ciekéw surowych/oczyszczonych sterowana poziomem cieczy

¢) Branza instalacyjna

- przewody tloczne taczyé z pompa zatapialng za pomoca opasek zaciskowych lub
szybKozlgczek

d) Materiat i uzbrojenie

Przylagcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC Dn 160, {gczonych za pomocy
pierécieni gumowych umieszczonych w zagtebieniu profilu.

Przewod tloczny od przepompowni $ciekéw surowych do oczyszczalni nalezy
wykonaé z rur cidnieniowych PE Dn 50, od przepompowni $ciekow oczyszczonych
do studni chionnej z rur cisnieniowych PE Dn 32.

e) Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z przeszkodami

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
zabezpieczyé odpowiednimi rurami ostonowymi. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej
z wodociagiem wykonaé¢ za pomocg rur ochronnych PVC 225 x 3,9 mm.
Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznumi i telekomunikacyjnymi
wykonad za pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu & 1% natozonych na kable,
W migjscu istniejgcych skrzyzowar projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu prace budowlane nalezy wykonaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem.

6. Kontrola jakosci rohét

a) Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzic czy
dostarczone materialy spelniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikaciji,
dokumentacii projektowej oraz sg zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonaé
obejmujg nastepujgcy zakres :

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projektowa,
- Sprawdzenie prawidiowosci wykonanych potaczen,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacii
prac nalezy zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia | wykorzystac érodki zapewniajace
utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy.

c) Zakres badan przy odbicrze koficowym obejmuije:
- Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
- Sprawdzenie dokumentow budowy,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiardw.
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7. Odbior robét

a) Odbiory czeéciowe przeprowadza sie w stosunku do robét zanikajgcych lub
elementéw, ktdre podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociggi plyty denne
pod zbiorniki, rurociggi i kable uktadane w wykopach itp. Odbiory czesciowe
moga dotyczy¢ elementdw robét stanowigcych zamknigtg catosé. Odbior
czesciowy polega na sprawdzeniu elementéw o ktérych mowa w pkt. 6
niniejszej specyfikagji.

b} Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacja kontraktu. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot

protokdly odbiorow czesciowych.

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac.

- wymagane prawem os$wiadczenia kierownika budowy.

certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i

zamontowanych urzadzen,

Odbiory czesciowe i koricowe powinny by¢ dokonane przez powolang w tym celu
komisje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Musza byé one potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jako$é wymagania nie
zostaly spelnione lub tez ujawnity sie Jakleé usterki nalezy uwzglednlc to w protokole
podajac jednoczesénie termin ich usunigcia.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawey od chwili rozpoczecia robét do ich
odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarangji i rekojmi:

Woprowadza sie zasade, iz wykonawca rob6t jest w petni odpowiedzialny za stan
placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia
placu budowy az do dnia odbioru koricowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi sig
na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelkie szkody i straty ktére
spowodowal w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Whykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie ha 7 dni
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przed terminem dokonania ogledzin. W protokole musi byé wyznaczony przez
zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na
jego koszt w szczegdlowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym takg okolicznoéé strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany
szkode naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest
to niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

9. Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z
pozn. zm. tekst jednolity.

¢ Ustawa 2z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71 _

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003rw sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.,

e Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.nr.190
poz.1865)

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 24.09.2004 w sprawie okreélenia
rodzaju przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r., w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemyslowe.

¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB,

¢ Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

o PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

¢ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli .
Obliczenia statyczne i projektowanie

¢ PN-02/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

o BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

14



PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesé 1

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czedé 2

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 3

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 4

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddéw z PCV-U,

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciénieniowe z
polipropylenu,

PN-62/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca  bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne érodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym,

PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku.

Opracowat:



